Especificações técnicas para projeto
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Contadores de entalpia com caudalímetro eletromagnético – água quente e/ou fria
Descrição
Contador de entalpia próprio para medir e registar energia térmica transferida (consumida) nos locais indicados nas peças desenhadas em circuitos hidráulicos fechados de instalações AVAC, tanto para água quente como para água fria. Deverá, no conjunto (sensores de temperatura, caudalímetro e unidade de leitura) ter um certificado de aprovação MID MI-004 – classe 1. 

Composição
· O contador de entalpia deverá ser composto pelos seguintes componentes com certificado de aprovação MID MI-004.
· Caudalímetro eletromagnético.
· Par de sensores de temperatura classe A com comprimento adequado ao local de montagem.
· Unidade de leitura a montar num local próximo do caudalímetro numa zona conforme condicionantes no local de montagem.

Características técnicas principais
Unidade de controlo MV311
[image: ]Alimentação	24 VCA/VCC ou 230 VCA
Visor digital	6 linhas 128x48 pontos 
(caudal, energia, temperaturas)
Sondas de temperatura	Pt100, Pt500 ou Pt1000 (2, 3 ou 4 fios)
Entradas digitais	4 (por impulsos) – só uma 
para cálculo da energia térmica
Entrada analógica	4 a 20 mA (só para cálculo da energia térmica)
Protocolos de comunicação	até 3 em simultâneo (a definir)
Modbus RTU
Modbus TCP – IP
BACnet MS-TP
BACnet IP 
Mbus
Certificação	EN1434
Grau de proteção	IP65
Com certificação MID-004	Opcional



Caudalímetro eletromagnético
MS2500 - P(DN) - A1A2A com conversor MV800-B0B0B0 A
[image: ]Precisão	Classe 1 (EN 1434)
Ligações	Flangeadas PN16 (EN 1092-1)
Grau de proteção	IP67
Pressão nominal	PN16 (há modelos disponíveis até PN100)
Alimentação	24 VCC – Fornecida pela
unidade e controlo MV311
Montagem	Horizontal ou vertical (ascendente)
Materiais:
Corpo	Aço carbono
Revestimento/Gama de temperatura	Polipropileno / 0 a 60ºC
Ebonite / -5 a 80ºC
PTFE / -20 a 100ºC

Par de sondas Pt 500 Classe A (±0,15+0,002 |t| com cabo de 3m, 5m ou 10m
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	L
	EL
	Diâmetro Nominal da tubagem

	
	120 mm
	140 mm
	DN125 e DN150

	
	210 mm
	230 mm
	DN200 a DN300



Precisão	Classe 1 (EN 1434)
Ligações	Flangeadas PN16 (EN 1092-1)
Grau de proteção	IP67
Pressão nominal	PN16 (há modelos disponíveis até PN100)
Alimentação	24 VCC – Fornecida pela
unidade e controlo MV311
Montagem	Horizontal ou vertical (ascendente)
Materiais:
Corpo	Aço carbono
Revestimento/Gama de temperatura	Polipropileno / 0 a 60ºC
Ebonite / -5 a 80ºC
PTFE / -20 a 100ºC


Leituras a disponibilizar local e remotamente (M-Bus/BACnet/Modbus)
O contador de entalpia deverá medir e arquivar por hora, dia, mês e últimos 36 meses (3 anos) os parâmetros abaixo listados.

· Energia térmica total em calor
· Energia térmica total em frio
· Volume total de água quente
· Volume total de água fria
· Valor e data da potência máxima
· Valor e data da potência mínima
· Valor e data do caudal de água máximo
· Temperatura e data da água de ida máxima
· Temperatura e data da água de retorno máxima
· Energia térmica e temperatura de ida médias
· Energia térmica e temperatura de retorno médias
· Tempo de falha nas leituras
· Sumário de erros
· Tempo durante o qual o caudal de água excede 1.2 x caudal máximo


Montagem
De uma forma geral deverão ser montados nos locais indicados nas peças desenhadas.
Deverão ser seguidas as instruções de montagem sugeridas pelo fabricante, devendo no entanto caber a responsabilidade à entidade fiscalizadora em última instância.

Recomendação
1- [image: Uma imagem com diagrama, file, Esquema, Desenho técnico

Descrição gerada automaticamente]Unidade de leitura;
2- Caudalímetro eletromagnético; 
3- Válvulas de borboleta (corte); 
4- Filtro (opcional); 
5- Sensor de temperatura de retorno
6- Etiqueta azul (identificativo do sensor de temperatura de retorno); 
7- Sensor de temperatura de ida; 
8- Etiqueta encarnada (identificativo do sensor de temperatura de ida); 
9- Unidade(s) terminal(ais) – (consumidor); 
10- Produção – água quente ou fria; 


Cabos de ligação
É de vital importância o tipo de cabo a usar nas ligações destes sensores aos respetivos controladores e a sua instalação:
Tipo de cabo 	- JH(ST)H  2x2x0,8 mm2 ou equivalente 
 	- Número de condutores: 2 (mínimo. Ø0,8 mm2; comprimento máximo 350 m)
Instalação 	- Isoladamente, em canalização própria, ou em esteiras de “correntes fracas” – nunca em esteiras ou tubagens onde
  passem cabos de potência.


Distribuidor	 Grupo Contimetra / Sistimetra
Marca de referência 	 ISOIL
Modelos	 MV311 + M22500 + MV800 (DN …)
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