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Injetores lineares    éS rie DUL

Concessionário Porsche em Milão (Itália) 
simulado com CFD

Igreja Santa Francesca Cabrini em Roma 
(Itália)

Execução near li

Comprimentos desde 250 a 1250 mm
Ranhura: 15, 20, 25, 30, 35 mm

Alum nioí

Os injetores lineares de Trox da série DUL foram concebidos para 
difusão do ar em espaços de grande volume onde se requerem 
grandes alcances e elevada indução a par de uma estética agradável.

O seu perfil linear inovador permite atingir as prestações técnicas dos 
conhecidos injetores de geometria circular (séries DUE, DUE-M, DUK e 
TJN), conferindo aos espaços uma estética arquitetónica bastante 
diferenciada.

Esta nova família de injetores lineares dispõe de 5 versões, com 
ranhuras entre 15 a 35 mm, que permite encontrar a solução de 
difusão mais indicada às necessidades específicas de cada espaço.

Os injetores DUL incorporam um cilindro rotativo (+/-30º) 
diametralmente aberto que permite ajustar o fluxo de ar de modo a 
garantir o alcance pretendido com a máxima indução de ar ambiente, 
tanto em aquecimento como arrefecimento, tendo como premissa base 
o conforto dos ocupantes.

Fazem parte integrante destes injetores plenos com tamanho e 
geometria adequadas de modo a otimizar o nível de ruído gerado e a 
perda de carga do conjunto. 

Pr  características:incipais 

- Indicados para espaços que requerem elevada indução e alcance.

- Rápida e homogénea mistura do ar insuflado e ar ambiente com baixo 
nível sonoro. 

- Disponível em 5 tamanhos de ranhura, de 15 a 35mm

- Direção de saída do fluxo de ar fácilmete ajustável num angulo de 
+/-30º.

- Acabamento superficial em cor RAL a definir.
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250 - 900 m /h (Q por metro linear)3


