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CONTIMETRA

SISTIMETRA

Rua do Proletariado 15-B - 2795-648 CARNAXIDE

tel. 214 203 900   fax 214 203 901  e-mail industria@contimetra.com

www.contimetra.com

Rua Particular de São Gemil 85 - 4425-164 ÁGUAS SANTAS MAIA

tel. 229 774 470   fax 229 724 551  e-mail industria@sistimetra.pt

www.sistimetra.pt

S e r v i c o sS e r v i ç o s
VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIDA

MEDIÇÃO DE CAUDAL, NÍVEL, PLUVIOSIDADE

MEDIÇÃO DE pH, REDOX, CLORO, CQO, CBO, SST

MEDIÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA

MEDIÇÃO DE CONSUMOS ELÉTRICOS

DETEÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA

INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
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S e r v i c o sS e r v i ç o s
VERIFICAÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA
Contadores monojacto, multijacto, volumétricos, Woltman

No local ou em laboratório

MEDIÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA (ENTALPIA)
Verificação de contadores de energia térmica no local

Medição de energia térmica no local

VERIFICAÇÃO DE CAUDALÍMETROS  ELECTROMAGNÉTICOS
OU ULTRASSÓNICOS.
Caudalímetros electromagnéticos secção cheia, caudalímetros ultra-sónicos secção cheia,
parcialmente cheia, canais Parshall, descarregadores.

No local ou em laboratório

MEDIÇÃO DE CAUDAL EM CONDUTAS
Verificação de caudais fornecidos por máquinas ou bombas, ou controlados por válvulas.

Condutas metálicas ou plásticas, secção cheia.

MEDIÇÃO DE CAUDAL E PRECIPITAÇÃO
Campanhas de medição de caudal de efluentes domésticos ou industriais

Condutas secção cheia ou parcialmente cheia

MEDIÇÃO DE PARÂMETROS DA ÁGUA
Medição de pH, redox, condutividade, CQO, CBO, SST, outros

MEDIÇÃO DE CONSUMOS ELÉTRICOS



DETECÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA
Campanhas de detecção de fugas de água com dataloggers acústicos

Localização de fugas com correladores e ou/geofones

Localização de condutas

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

VERIFICAÇÃO DE MANÓMETROS
No local ou em laboratório

VERIFICAÇÃO DE SONDAS DE TEMPERATURA
OU TERMÓMETROS
Sondas  PT100, PT500, PT1000, Termopares tipo J,K,T,R,S

No local ou laboratório

VERIFICAÇÃO DE NÍVEIS
Ultra-sónicos ou hidrostáticos

VERIFICAÇÃO DE DETECTORES DE GASES
Verificação de detectores mono gás fixos

VERIFICAÇÃO DE ANALISADORES DE PROCESSO
Analisadores de cloro, pH, condutividade

INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO
Manómetros - Termómetros - Sondas Temperatura - Níveis - Contadores -
Caudalímetros - Analisadores de processo - Detectores de gases - Válvulas
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CONTIMETRA SISTIMETRA

Equipa Contimetra em ação
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